Do wymiany Rozebra¢ spekany komin Qdstoni¢ wszystkie wezly przyokapowe. Usuna¢ zagrzybione drewno, Do wymiany cate zagrzybione drewno w weZle,
cate zagrzybione drewno w weZle, wymieni¢ krokwie dolnej kondygnacii. wykonac¢ remont stropu przekroje nowych elementéw wedtug zachowanych.
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Usunieto ze stropéw zasypki, Tt == ! A_ + ] wymieni¢ krokwie dolnej kondygnaciji.
odstoniono belki stropowe. /E/ " o _ 3 | “ m W wypadkach watpliwych wezwaé nadzér autorski.
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zagrzybione konce belek stropowych w 1l — v > “ 2 . ) ) 3
wymienié wg rys nr 1 m i, i m
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m [ - _W : ¢ w . - i Rozebra¢ istniejgce pomosty.
o ' _ ' I < ! . . Usungc ze stropow zasypki,
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e = y I - - Zagrzybione konce wymieni¢
i | 8 N “ Cate drewno wiezby dachowej oczyscié, wg rys. nr 1 projektu wykonawczego - typ1.
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il . _n : - - = uszkodzone miejsca przez owady ociosac, cato$¢ zdezynfekowac i odgrzybic
N b1 “ np. preparatem ,Boramon" przez trzykrotne smarowanie lub oprysk .
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Do wymiany murtat.

. ) W trakcie remontu wiezby dachowej wymieni¢ deskowanie.
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Po remoncie i dezynfekcji wiezby wykonaé nowe pokrycia.

Na elewacjach frontowych mozliwie zachowac dachowke oryginalng z odzysku.
Na potaciach nie miesza¢ dachowki starej z nowa.

Na wiezach i pofaciach frontowych powtérzyé uktad dachéwki i kolor

wg stanu istniejgcego.
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drewno wiezby dachowej

drewno wiezby dachowej
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Rozebra¢ Scianke. Zagrzybione konce belek wymienié¢ Belki | 140HEB Uzupetni¢ Rozebra¢ istniejgce pomosty. Do wymiany cate zagrzybione drewno w weZle, KAMIL KUROSZCZYK
Wymienié wg rys. nr 1 do podparcia istniejgcych wiezaréw. i doraznie uszczelni¢ Usuna¢ ze stropdw zasypki, przekroje nowych elementéw wedtug zachowanych.
zagrzybione konce krokwi. projektu wykonawczego - typ1. Montowac¢ po usunigciu wytaz dachowy. . odstonic¢ belki stropowe. . , :
wtérnego podciagu drewnianego. Zagrzybione konce wymienic¢ : u..‘lo__._..-ii_ﬂ:. - 6%
wgrys. nr1 2 ) g W.00Y
projektu wykonawczego - typ1. .
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Pod oparcie podciggu Do wymiany
filarek o wymiarach 38x38 cm zagrzybiony koniec krokwi, podcigg, murtat
z cegty 15 MPa, na zaprawa 5 MPa. wg projektu wykonawczego.
Usuna¢ zagrzybiony fragment podciggu wiezby dachowe;.
N > Konstrukcje podsteplowac, caty wezet odgrzybic.

Konstrukcja na state zostanie podparta
w hastepnym etapie realizacji.




