Po remoncie i dezynfekcji wiezby wykonaé nowe pokrycia.
zachowujgc istniejgcy kolor, ksztatt i uktad dachowki.
Mozliwie zachowaé¢ dachdéwke oryginalng z odzysku.
Wprowadzié pod pokrycie folie wysoko paroprzepuszczalng.

Cate drewno wiezby dachowej oczyscic,

uszkodzone miejsca przez owady ociosa¢, cato$¢ zdezynfekowacé i odgrzybi¢
Zdemontowac¢ uszkodzony hetm. np. preparatem ,Boramon" przez trzykrotne smarowanie lub oprysk .

Po konserwacji ponownie zamontowac. Miejsca uszkodzone powyzej 2 cm wzmochi¢ nadbitkami.

Zdemontowa¢ uszkodzony wazon.
Po konserwacji ponownie zamontowac.

Zagospodarowanie poddasza w nastepnym etapie
Uzupehi¢ nakrywy wytazéw (poza zakresem niniejszej dokumentaciji).

Po remoncie i dezynfekciji wiezby wykonaé nowe pokrycia.
zachowuijgc istniejgcy kolor, ksztatt i uktad dachowki.
Mozliwie zachowa¢ dachéwke oryginalng z odzysku.
Wprowadzi¢ pod pokrycie folie wysoko paroprzepuszczalng.

Po remoncie i dezynfekcji wiezby wykona¢ nowe pokrycia.

Na elewacjach frontowych mozliwie zachowa¢ dachéwke oryginalng z odzysku.
Na potaciach nie miesza¢ dachéwki starej z nowa.

Na wiezach i pofaciach frontowych powtérzy¢ uktad dachowki i kolor

Remont posadzki

Spiecie balustrady
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