Cate drewno wiezby dachowej oczyscic,

uszkodzone miejsca przez owady ociosa¢, cato$¢ zdezynfekowacé i odgrzybi¢
np. preparatem ,Boramon" przez trzykrotne smarowanie lub oprysk .

Miejsca uszkodzone powyzej 2 cm wzmochi¢ nadbitkami.

W trakcie remontu wiezby dachowej wymieni¢ zagrzybione faty.

Po remoncie i dezynfekcji wiezby wykona¢ nowe pokrycia.

Na elewacjach frontowych mozliwie zachowa¢ dachéwke oryginalng z odzysku.

Na potaciach nie miesza¢ dachéwki starej z nowa.
Na wiezach i pofaciach frontowych powtérzy¢ uktad dachowki i kolor
wg stanu istniejgcego.

Wykona¢ catg nowg blacharke z blachy cynkowo-tytanowe;.
Bezwzglednie wymieni¢ wszystkie haki rynnowe.

Zdemontowaé uszkodzony wazon.

Po remoncie i dezynfekciji wiezby wykonaé nowe pokrycia.

zachowuijgc istniejgcy kolor, ksztatt i uktad dachowki.
Mozliwie zachowaé dachéwke oryginalng z odzysku.

Do wymiany zagrzybione drewno.

Wymiana zagrzybionych koncéw belek

Po konserwaciji ponownie zamontowag.

Rozebra¢ spekany komin
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Uzupehié nakrywy w otworach,

Wprowadzi¢ pod pokrycie folie wysoko paroprzepuszczalng.

skutecznie zamocowac przed zerwaniem przez wiatr.

Zdemontowa¢ uszkodzony wazon.

Po remoncie i dezynfekciji wiezby wykonaé nowe pokrycia.

Po konserwacji ponownie zamontowad.

zachowuijgc istniejgcy kolor, ksztatt i uktad dachowki.
Mozliwie zachowaé dachéwke oryginalng z odzysku.
Wprowadzi¢ pod pokrycie folie wysoko paroprzepuszczalng.
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Rozebraé spekany komin

—

IS

10x18

na dtugosci do 1.0 m od muru typu 1

Nakrycie blachg TR - 40 -0.8
uzupetni¢ brakujgce krokwie.

12x12

POKRYCIE _DACHOW KA -
KARPIOWKSA W LUSKE

- Wymiana zagrzybionych kohcéw krokwi

wg projektu wykonawczego.

Kotwy @ 25 z blachami oporowymi
# 20x300x300

i Srubami napinajgcymi M - 30
montowaé

w poziomie spodu dolnych belek.

1 9041‘42.9 | /201\ | 85 1‘721429 1/4O£ 15408

1
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Wymiana zagrzybionych koncow belek
na dtugosci do 1.0 m od muru typu 1

Konstrukcja dla podparcia
istniejgcego stropu + skotwienie murow.

Blachy oporowe # 20x300x300,

osadzi¢ w gniazdach gteb. 10 cm
na $wiezo wykonanej obrzutce cement.

2 C 160

95\./486 L M6 ym 82 |

o2

52

|
516
2c3

oraz zawilgocone odgrzybié.

L=4000

Osadzi¢ w murze kotwy & 20
dla podparcia ceownikéw

242,

AHO _ NiEMODLN
i - PRIEXRDON=C-C*; D.p*
AR agppamonah o 0P

NERTIVE ARG, A. koped P
HEB inds Arcit. A OPEL, \ ﬁh‘%cug

Wykona¢ skotwienie tymczasowe

w pierwszej kolejnosci robot

2x3,2/18

B S

445 136

-

2,5/18

Wykona¢ remont sklepienia
wg opisu technicznego.

Kotwy @ 25 z blachami oporowymi
# 20x300x300
i Srubami napinajgcymi M - 30
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{ Rozebraé reszte zagrzybionej podtogi. Wykona¢ tymczasowe odprowadzenie deszczéwki :
I Usung¢ zagrzybione zasypki ze sklepienia. od budynku korytkami betonowymi lub rurami PCV
PRZEKR®] C-C Mury stykajgce sie z drewnem zagrzybionym lezgcymi na terenie na odlegto$¢ min. 2,5 m od budynku
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montowaé w poziomie ponizej posadzki.

N

Wykona¢ tymczasowe
odprowadzenie deszczowki

285 .

2AMEK

400 X192

1 7 od budynku
. korytkami betonowymi lub rurami PCV
Lo lezgcymi na terenie

-

ot smsmena odleglos¢ min. 2,5 m od budynku
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. INWENTARYZACJA BUDYNKU ZAMKU AUTORSTWA:
A. KOPEC, J. GORNIAK, J. LIPPOK | F. NADOLSKI z 12.1971r.

m S ELEMENTY NIEISTNIEJACE

12x14

KUBIT SP. Z 0.0.

UL. K. OLSZEWSKIEGO 155, 51-647 WROCLAW
TEL. 71 371 88 97

E-MAIL: INFO@KUBIT.NET

PROJEKT BUDOWLANY NA ROBOTY ZABEZPIECZAJACE
BUDYNKU GLOWNEGO ZAMKU KSIECIA
BOLESEAWA NIEMODLINSKIEGO W NIEMODLINIE

PRZEKROJ C-C, D-D

OBIEKT ZAMEK KSIECIA BOLESEAWA NIEMODLINSKIEGO W NIEMODLINIE

pLaNsza | 13 ADRES DZ. NR 521/1, AM-9, OBR. NIEMODLIN , POWIAT OPOLE
CENTRUM SP. Z 0.0.
SKALA .
1:100 INWESTOR | |y AGIEWNICKA 54/56, 91-463 £LODZ

BRANZA NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS

WSPOLPRACA | ARCHITEKTURA  |MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA KUBIT 07/07/DOIA | 07.2015.

PROJEKTANT KONSTRUKCJA | INZ. FLORIAN NADOLSKI 129/66/Wm

SPRAWDZAJACY MGR INZ. JANUSZ PETRI 13/DOS/12

OPRACOWANIE MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA KUBIT 07/07/DOIA

MALGORZATA ROGALINSKA

KAMIL KUROSZCZYK




