Cate drewno wiezby dachowej oczyscic,

uszkodzone miejsca przez owady ociosa¢, cato$¢ zdezynfekowaé i odgrzybié
np. preparatem ,Boramon" przez trzykrotne smarowanie lub oprysk .

Miejsca uszkodzone powyzej 2 cm wzmocni¢ nadbitkami.

W trakcie remontu wigzby dachowej wymieni¢ dolng kondygnacje krokwi
wraz z przepustnicami.

Zagospodarowanie poddasza w nastepnym etapie
(poza zakresem niniejszej dokumentacji).
Po remoncie i dezynfekcji wiezby wykona¢ nowe pokrycia.

Po remoncie i dezynfekcji wiezby wykona¢ nowe pokrycia.
zachowujac istniejacy kolor, ksztatt i uktad dachowki.
Mozliwie zachowa¢ dachéwke oryginalng z odzysku.
Woprowadzi¢ pod pokrycie folie wysoko paroprzepuszczalna.

Zdemontowa¢ uszkodzony element dekoracyjny
po konserwacji ponownie zamontowac

zachowujac istniejacy kolor, ksztalt i uktad dachowki. Po remoncie | dezyniekcj <<_@N.c.< ,.Exo:mo nowe vo_ﬁo_m. .
o ) ) . Na elewacjach frontowych mozliwie zachowa¢ dachéwke oryginalng z odzysku.
Mozliwie zachowa¢ dachéwke oryginalng z odzysku.

Woprowadzi¢ pod pokrycie folie wysoko paroprzepuszczalna. Na potaciach nie mieszaC dachowki starej z nowa,

Na wiezach i pofaciach frontowych powtorzy¢ uktad dachowki i kolor 1
wg stanu istniejacego. / o ) )
/ : : \ Spiecie balustrady pretami stalowymi
Zdemontowat uszkodzone wazony Wykona¢ catg nowa blacharke z blachy cynkowo-tytanowej. | | I ) 26 mm jak podano w opisie technicznym
po konserwacji ponownie zamontowaé
Wykona¢ nowg instalacje odgromowg zgodnie z czescig elektryczna.
Zdemontowa¢ uszkodzone wazony
/ > . y po konserwacji ponownie zamontowac
1 )
Na szczycie rozebrac ztuszczone i zniszczone nakrycie. ~ oA o oA Na szzycie SNm.cao NEmNONo:m_N:_mNONo:m nakrycie.
Uzupelni¢ pokrycie dachowka, P chcms_oﬁno_ﬁa_m awﬂso_w\,\x@x .
a wysuniete gzymsy blachg cynkowo-tytanowa. ———————————— a1 . ———————————— a wysunigle gzymsy blachg cynkowo- ylanows,
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Zdemontowaé uszkodzone wazony , ~ | ,
po konserwacji ponownie zamontowac _ _
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Remont elewac;ji
wg odrebnego projektu konserwatorskiego

KUBIT SP.Z 0.0.

UL. K. OLSZEWSKIEGO 155, 51-647 WROGLAW
TEL. 71 371 88 97

E-MAIL: INFO@KUBIT.NET

PROJEKT BUDOWLANY NA ROBOTY ZABEZPIECZAJACE
BUDYNKU GLOWNEGO ZAMKU KSIECIA
BOLESLAWA NIEMODLINSKIEGO W NIEMODLINIE

ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA

OBIEKT ZAMEK KSIECIA BOLESEAWA NIEMODLINSKIEGO W NIEMODLINIE

PLANSZA | 2 ADRES DZ. NR 521/1, AM-9, OBR. NIEMODLIN , POWIAT OPOLE
CENTRUM SP. Z 0.0.
SKALA . .
1:100 | NWESTOR | /i "y nGIEWNICKA 54156, 91-463 LODZ
BRANZA NAZWISKO NRUPR.  |DATA |PODPIS

WSPOLPRACA | ARCHITEKTURA | MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA KUBIT 07/07/DOIA | 07.2015.

PROJEKTANT KONSTRUKCJA | INZ. FLORIAN NADOLSKI 129/66/Wm

SPRAWDZAJACY MGR INZ. JANUSZ PETRI 13/D0S/12

OPRACOWANIE MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA KUBIT 07/07/DOIA
MALGORZATA ROGALINSKA

KAMIL KUROSZCZYK




