Zdemontowa¢ uszkodzony element dekoracyjny
po konserwacji ponownie zamontowac

74 ¢ uszkod | dek . Po remoncie i dezynfekcji wiezby wykona¢ nowe pokrycia. Cate drewno wiezby dachowej oczyscic, Po remoncie i dezynfekcji wiezby wykona¢ nowe pokrycia.
mso:.oémo..cmN odzony e ement exoracyjny zachowujac istniejacy kolor, ksztatt i uktad dachowki. uszkodzone miejsca przez owady ociosac, catos¢ zdezynfekowac i odgrzybic zachowujgg istniejacy kolor, ksztaft i uktad dachowki.
po konserwacji ponownie zamontowac Mozliwie zachowa¢ dachéwke oryginalng z odzysku. np. preparatem ,Boramon” przez trzykrotne smarowanie lub oprysk. Mozliwie zachowa¢ dachowke oryginaing z odzysku.
Wprowadzi¢ pod pokrycie folie wysoko paroprzepuszczalng. [ Miejsca uszkodzone powyzej 2 cm wzmocni¢ nadbitkami. Wprowadzi¢ pod pokrycie folie wysoko paroprzepuszczalng.
I \
— W trakcie remontu wiezby dachowej wymieni¢ dolng kondygnacije krokwi,
ﬁ\ ﬁ\ /_ /\ rozebra¢ deskowanie, zrekonstruowac wszystkie wystawki dachowe.
Zagospodarowanie poddasza w nastepnym etapie
] (poza zakresem niniejszej dokumentacii).
Zdemontowa¢ uszkodzone wazony p ie | dezvnfekci wiezby wvkonat kv Zdemontowa¢ uszkodzone wazony
po konserwacji ponownie zamontowac O femoncie | dezyniekcyl Wigzby wyKonac nowe portycia. po konserwacji ponownie zamontowac
. . Na elewacjach frontowych moZliwie zachowa¢ dachowke oryginalng z odzysku.
Rozebrac spekany komin [ i ) \ Na pofaciach nie miesza¢ dachéwki starej z nowa,
r. \ / _\ Na wiezach i potaciach frontowych powtérzy¢ ukiad dachéwki i kolor
Na szczycie rozebra¢ zluszczone i zniszczone nakrycie. e Wg stanu istniejacego. Na szczycie rozebra¢ zluszczone i zniszczone nakrycie.
Uzupetni¢ pokrycie dachowka, A ] Wykona¢ catq nowa blacharke z blachy cynkowo-tytanowej. XTI Uzupelni¢ pokrycie dachéwka,
a wysuniete gzymsy blachg cynkowo-tytanowa. p ] / n AT AT TANT TAN T I/LY a wysuniete gzymsy blachg cynkowo-tytanowa.
Odstoniete sptywy po naprawie tynku . : : : - Odstoniete sptywy po naprawie tynku
zapezpieczy¢ preparatem AQUAFIN 2-K YT Wykonac nowa instalacje odgromowa zgodnie z czgSciq elekryczna; zapezpieczy¢ preparatem AQUAFIN 2-K
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U U U Skotwienie naroznika budynku pretami 225
- - - napinanymi $rubami M-30.
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Istniejace rysy sklamrowaé jak
podano ha rysunku roboczym
Zawilgocone tynki na sko$nych $cianach i przyporach nalezy skué. Zawilgocone tynki na sko$nych $cianach i przyporach nalezy skug. Remont elewac;i Zawilgocone tynki na sko$nych $cianach i przyporach nalezy skug.
Wykona¢ nowe i zabezpieczy€ przeciwwilgociowo preparatem Wykona¢ nowe i zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo preparatem wg odrebnego projektu konserwatorskiego Wykonaé P28 “m__m_q SP.700
np. AQUAFIN 2K. np. AQUAFIN 2K. np. AQUAR ey ) R
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PROJEKT BUDOWLANY NA ROBOTY ZABEZPIECZAJACE
BUDYNKU GLOWNEGO ZAMKU KSIECIA
BOLESLAWA NIEMODLINSKIEGO W NIEMODLINIE

ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA

OBIEKT ZAMEK KSIECIA BOLESEAWA NIEMODLINSKIEGO W NIEMODLINIE

pLaNszA | 4 ADRES DZ. NR 521/1, AM-9, OBR. NIEMODLIN , POWIAT OPOLE
CENTRUM SP. Z 0.0.
SKALA . .
1:100 | NWESTOR | |\ "y nGIEWNICKA 54156, 91-463 LODZ
BRANZA NAZWISKO NRUPR.  |DATA |PODPIS

WSPOLPRACA | ARCHITEKTURA | MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA KUBIT 07/07/DOIA | 07.2015.

PROJEKTANT KONSTRUKCJA | INZ. FLORIAN NADOLSKI 129/66/Wm
SPRAWDZAJACY MGR INZ. JANUSZ PETRI 13/D0S/12
OPRACOWANIE MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA KUBIT 07/07/DOIA

MALGORZATA ROGALINSKA
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