Cale drewno wiezby dachowej oczyscic,

uszkodzone miejsca przez owady ociosac, calos¢ zdezynfekowac i odgrzyhi¢
np. preparatem ,Boramon" przez trzykrotne smarowanie lub oprysk .

Miejsca uszkodzone powyzej 2 cm wzmochi¢ nadbitkami.
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Po remoncie i dezynfekcji wiezby wykonaé nowe pokrycia.
zachowujac istniejacy kolor, ksztatt i uktad dachowki.
Mozliwie zachowaé¢ dachéwke oryginalng z odzysku.

Wprowadzi¢ pod pokrycie folie wysoko paroprzepuszczalna,

W trakcie remontu wiezby dachowej wymieni¢ deskowanie.
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Zdemontowa¢ uszkodzony element dekoracyjny
po konserwacji ponownie zamontowac

Po remoncie i dezynfekciji wigzby wykona¢ nowe pokrycia.

Na elewacjach frontowych mozliwie zachowa¢

dachowke oryginalng z odzysku.

Na potaciach nie miesza¢ dachowki starej z nowa,

Na wiezach i potaciach frontowych powtérzy¢ uktad dachéwki i kolor
wg stanu istniejacego.

Po remoncie i dezynfekcji wiezby wykonaé nowe pokrycia.
zachowujac istniejacy kolor, ksztatt i uktad dachowki.
Mozliwie zachowaé¢ dachéwke oryginalng z odzysku.

Wprowadzi¢ pod pokrycie folie wysoko paroprzepuszczalna,

Pokrycie dachowe f
z blachy miedziane
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\ / Wykona¢ catg nowa blacharke z blachy cynkowo-tytanowe;.
V2 Il a¥a

Na szczycie rozebrac zluszczone i zniszczone nakrycie.
Uzupetni¢ pokrycie dachowka,

a wysuniete gzymsy blachg cynkowo-tytanowa.
Odstoniete sptywy po naprawie tynku

zapezpieczy¢ preparatem AQUAFIN 2-K

Wykona¢ nowg instalacje odgromowg
L— L zgodnie z czescig elekiryczna,
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Osadzi¢ w murze ceownik 160
na gteboko$¢ 70 cm
Zdemontowa¢ uszkodzone wazony ge
po konserwacji ponownie zamontowac

800mm
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Ubytki tynku

Skotwienie naroznika budynku pretami 225

napinanymi $rubami M-30. Na narozu

L 120x120x10 L
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rurg spustowg wprpst do kanalizaciji

Naprawi¢ rure spustowq,
I
Istniejace rysy sklamrowaé jak
podano na rysunku roboczym
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Tymczasowe zadaszenie
zabezpieczajgce taras

KUBIT SP.Z 0.0.
UL. K. OLSZEWSKIEGO 155, 51-647 WROCLAW
TEL. 71 371 88 97

E-MAIL: INFO@KUBIT.NET

PROJEKT BUDOWLANY NA ROBOTY ZABEZPIECZAJACE
BUDYNKU GLOWNEGO ZAMKU KSIECIA

BOLEStAWA NIEMODLINSKIEGO W NIEMODLINIE
ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA

OBIEKT ZAMEK KSIECIA BOLESEAWA NIEMODLINSKIEGO W NIEMODLINIE
PLANSZA m ADRES DZ. NR 521/1, AM-9, OBR. NIEMODLIN , POWIAT OPOLE
SKALA 1:100 INWESTOR mm.zrqh%_,_\_m%m_.oﬂm.motmm. 91-463 £ODZ
BRANZA NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
WSPOLPRACA | ARCHITEKTURA [ MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA KUBIT 07/07/DOIA | 07.2015.
PROJEKTANT KONSTRUKCJA | INZ. FLORIAN NADOLSKI 129/66/Wm
SPRAWDZAJACY MGR INZ. JANUSZ PETRI 13/DOS/12
OPRACOWANIE MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA KUBIT 07/07/DOIA
MALGORZATA ROGALINSKA
KAMIL KUROSZCZYK




