Oczyscic¢ i odgrzybi¢
istniejgce podparcie.

Postemplowac¢ zagrozone
sklepienie 2 rzedami stupéw
stezonymi pasami poziomymi

po 2# 3.5/18

i skrzyzowanymi deskami 2.5/18.

Wykona¢ otwory
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Potgczenia wykonac
na 4 gwozdzie 5x80 mm.
Pod stupy utozy¢ legary 12/14.

Na stupach pod sklepieniem 5

zatozy¢ deski 2.5/18.
Wykonaé remont sklepienia
wg opisu technicznego.

Po odkryciu od géry wezwac
nadzoér autorski

dla oceny stanu istniejgcego. i
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min. 3@ 100 mm
nastepnie zabezpieczy¢ je siatkg
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- UWAGA:
W ostatniej kolejnosci prac: -

1. Do ewentualnego wykonania przepona przeciwwilgociowa
w murach w poziomie posadzek piwnic - wykonac izolacje przeciwwilgociowg
w postaci iniekcyjnej przepony niskocisnieniowe;j.
Uzupetnieniem jest skucie zawilgoconych tynkow 0,5m poza zasieg zawilgocenia
i wykonanie tynkow renowacyjnych.

2. W piwnicach sku¢ resztki zawilgoconych i zasolonych tynkow.

Wykonaé nakrycie z blachy trapezowej
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grozacych zawaleniem.

Zabezpieczy¢ teren przed wjazdem pojazdow ciezkich z uwagi na zagrozenie zawaleniem kanatdéw.
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X H _ w celu zabezpieczenia A y
155 ] boed Wymieni¢ gline zalegajacg bezposrednio pod filarem na beton B - 20. schoddw przed dalszym Nmamxms_mg 78 3 V
i Prace wykonywaé kolejno pod kazdym filarem na potowie szeroko$ci b -
a po zwigzaniu betonu pod drugg potowa. . ,.Mn —~
Betonowac¢ 10 cm powyzej spodu E:amgmac. o ~ L sT. sr“..
Wykopy zabezpiecza¢ rozporami ze szczelnym deskowaniem. y \.wwm/. N 1R 26
Wykopy rozpoczyna¢ po podstemplowaniu tekow na parterze.
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Nakrycie tymczasowe tarasu jak podano na rys. parteru.
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LEGENDA:

Po podsuszeniu bedzie mozna okresli¢
przydatnos¢ zachowanych elementéw.

Oba biegi schodoéw kwalifikujg sie

R

. INWENTARYZACJA BUDYNKU ZAMKU AUTORSTWA:
- A. KOPEC, J. GORNIAK, J. LIPPOK | F. NADOLSKI z 12.1971r.

ELEMENTY NIEISTNIEJACE

NUMERACJA POMIESZCZEN
ZGODNA Z OPISEM TECHNICZNYM

do rozbiérki i ponownej odbudowy
w hastepnych etapach robot.

2X121

KUBIT SP. Z 0.0.
UL. K. OLSZEWSKIEGO 155, 51-647 WROCLAW
TEL. 71 371 88 97

E-MAIL: INFO@KUBIT.NET

PROJEKT BUDOWLANY NA ROBOTY ZABEZPIECZAJACE
BUDYNKU GLOWNEGO ZAMKU KSIECIA
BOLESEAWA NIEMODLINSKIEGO W NIEMODLINIE

RZUT PIWNIC

OBIEKT

ZAMEK KSIECIA BOLESEAWA NIEMODLINSKIEGO W NIEMODLINIE

PLANSZA | B

ADRES

DZ. NR 521/1, AM-9, OBR. NIEMODLIN , POWIAT OPOLE

CENTRUM SP. Z 0.0.

SKALA 1:100 INWESTOR |y, L AGIEWNICKA 54/56, 91-463 £ODZ
BRANZA NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
WSPOLPRACA | ARCHITEKTURA | MGR INZ. ARCH. AGNIESZKAKUBIT | 07/07/DOIA | 07.2015.
PROJEKTANT | KONSTRUKCJA  |INZ. FLORIAN NADOLSKI 129/66/Wm
SPRAWDZAJACY MGR INZ. JANUSZ PETRI 13/D0$/12
OPRACOWANIE MGR INZ ARCH. AGNIESZKAKUBIT | 07/07/DOIA
MALGORZATA ROGALINSKA
KAMIL KUROSZCZYK
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