Zawilgocone tynki ha skosnych $cianach i przyporach nalezy skuc. Kotwy ¢ 25 z blachami oporowymi

jak podano w opisie technicznym i na rysunkach elewaciji. Wykona¢ nowe i zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo preparatem # 20x300x300
np. AQUAFIN 2K. i Srubami napinajgcymi M — 30.

Szczegoty wykonania wg opisu techn.

Blachy oporowe # 20x300x300, Zarysowane $ciany sklamrowaé i zespoli¢ metodg iniekgji
osadzi¢ w gniazdach gteb. 10 cm
na Swiezo wykonanej obrzutce cementowe;j.
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i zespoli¢ metodg iniekciji

jak podano w opisie technicznym
i na rysunkach elewaciji.

Skrajne pola usztywni¢ deskami
wﬁ. m przybitymi pod katem 45°.
Stupy zakotwi¢ w murze.
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Skotwienie ponizej poziomu posadzki. /. U
Kotwy @ 25 z blachami oporowymi
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um Tymczasowe nakrycie zabezpieczajgce taras.
& Nakry¢ blachg trapezowg TR- 40 — 0,8 mm.
W\._ Uzupeié¢ brakujgce krokwie.
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szczegdly wykonania wg opisu techn.
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Przyktadowe J\BONmm.os\m voamﬁmiv_os\m:_m tekow i filarow
na czas wymiany gruntu pod stopami filaréw.

Dotyczy wszystkich tekow i filaréw w tej elewacii. : , . L ; ]
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Sprawdzi¢ droznos¢ \
rury spustowej

i kanalizacji deszczowej
pod wszystkimi rurami spustowymi. .
W wypadku ich zatkania

wykonac¢ tymczasowe
odprowadzenie deszczowki

od budynku korytkami betonowymi
lub rurami lezgcymi na terenie

na odlegto$¢ min. 2,5 m od budynku
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Rozebra¢ posadzke w kaplicy (okoto 60%), usung¢ zasypki ze sklepien. . Rozebraé reszte zagrzybionej podtogi.

Nastepnie nalezy wykona¢ remont sklepien wg opisu technicznego. . Usung¢ zagrzybione zasypki ze sklepienia.

Nastgpnie zamontowac kotwy w poziomie ponizej vommawz. . Mury stykajgce sie z zagrzybionym drewnem
oraz zawilgocone odgrzybié. \
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R AL SRS TOWA : AN : . i Skrajne pola usztywni¢ deskami przybitymi pod katem 45°.
v Stupy zakotwi¢ w murze.
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N Sprawdzi¢ droznos$é
s rury spustowej
i kanalizacji deszczowej
pod wszystkimi rurami spustowymi.
W wypadku ich zatkania
tH wykona¢ tymczasowe
odprowadzenie deszczowki
od budynku korytkami betonowymi
lub rurami lezgcymi na terenie
0 na odlegto$¢ min. 2,5 m od budynku
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KUBIT SP. Z 0.0.

UL. K. OLSZEWSKIEGO 155, 51-647 WROCLAW
TEL. 71 371 88 97

E-MAIL: INFO@KUBIT.NET
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NWM L/ PROJEKT BUDOWLANY NA ROBOTY ZABEZPIECZAJACE
BUDYNKU GLOWNEGO ZAMKU KSIECIA
BOLESEAWA NIEMODLINSKIEGO W NIEMODLINIE
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S _ : OBIEKT ZAMEK KSIECIA BOLESEAWA NIEMODLINSKIEGO W NIEMODLINIE

PLANSZA N ADRES DZ. NR 521/1, AM-9, OBR. NIEMODLIN , POWIAT OPOLE

CENTRUM SP. Z 0.0.
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WSPOLPRACA | ARCHITEKTURA  |MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA KUBIT 07/07/DOIA | 07.2015.
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PROJEKTANT KONSTRUKCJA | INZ. FLORIAN NADOLSKI 129/66/Wm

SPRAWDZAJACY MGR INZ. JANUSZ PETRI 13/DOS/12

Kotwy @ 25 z blachami oporowymi
OPRACOWANIE MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA KUBIT 07/07/DOIA
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# 20x300x300
i Srubami napinajgcymi M — 30

MALGORZATA ROGALINSKA

rury spustowe;j

KAMIL KUROSZCZYK

szczegoty wykonania wg opisu techn. ]

N i kanalizacji deszczowej

et

. . ) pod wszystkimi rurami spustowymi.
M m 3 W wypadku ich zatkania $ . o
: _othT wykonaé tymczasowe . | SVR0 Mmooy _ zAeEk 376
s odprowadzenie deszczowki LEGENDA: AT L e L R
od budynku korytkami betonowymi G
T sae, y "] INWENTARYZAGJA BUDYNKU ZAMKU AUTORSTWA: e tmn Gy iy

lub rurami lezgcymi na terenie , X -
na odlegtosé min. 2,5 m od budynku A. KOPEC, J. GORNIAK, J. LIPPOK | F. NADOLSKI z 12.1971r.
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Wykona¢ nakrycie gzymsoéw ] m L ELEMENTY NIEISTNIEJACE
dachéwka

014 NUMERACJA POMIESZCZEN
ZGODNA Z OPISEM TECHNICZNYM




