Wzmochienie istniejgcego stropu

nad sklepieniem kaplicy.

L 120120x20
L=800

Podciggi kotwi¢

Skotwienie naroznika budynku

pretami 825

M-30

Po skotwieniu muréw,

zarysowane sciany sklamrowac i zespoli¢ metodag
iniekciji

jak podano w opisie technicznym

i na rysunkach elewac;ji

C 160 - 800 \_\_w

w murze pretami @ 30 \

przyspawanymi

do $rodnikéw podciggd

Blachy oporowe
# 20x300x300,

osadzi¢ w gniazdach

gtebokosci 10 cm.

Istn. scianki
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C 160 - 800 Skotwienie naroznika budynku
pretami 825

Wieza "B"
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na 2 pietrze
do rozbidrki

C 160 - 800
osadzi¢ w murze

na gtebokos¢ 70cm
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Osadzi¢ w murze
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Rozebraé ostroznie
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Wieza "D"

Wywierci¢ otwory bezudarowo.

Skotwienie tymczasowe wykonaé
wg rys. nr 3 projektu wykonawczego
w pierwszej kolejnosci robét.
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e Rozstawy belek wzmacniajgcych wykonac¢
podobnie jak strop obok.
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Skotwienie tymczasowe wykonaé
wg rys. nr 3 projektu wykonawczego
w pierwszej kolejnosci robot.
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Po rozebraniu podtogi wezwa¢ nadzor autorski
w. dla ustalenia szczegdtéw rozwigzan.

Rozebra¢ istn. mur >
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UWAGA:

Odsfonigte drewno oczyscic¢ i po remoncie odgrzybic
np. preparatem ,Boramon" przez trzykrotne smarowanie lub oprysk.

Mury zawilgocone i stykajgce sie z drewnem zagrzybionym
oraz w miejscu wystepowania plesni, nalezy odgrzybi¢
jak podano w opisie technicznym.

Belki malowane (zabytkowe) podstemplowac,
zagrzybione konce oczy$ci¢ do zdrowego drewna.
W skrzydle przy wiezy bramnej

podwiesic je do uprzednio naprawionych belek
znajdujgcych sie nad nimi.

Malowane deski stropowe do zachowania.

opierajgcy sie
na zagrzybionej
belce drewniane;.

osadzi¢ w murze
na gtebokos¢ 70cm
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Rozebra¢ resztki zniszczonych podtdg.

Podstemplowac zagrzybiony strop
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Usung¢ ciezkie zasypki,

dla okreslenia zakresu prac.
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Rozebraé resztki zniszczonych podtég.

Podtogi zabytkowe ostroznie zdemontowac

w celu ponownego zabudowania.
Usung¢ cigzkie zasypki,

po odstonieciu wezwaé nadzor autorski
dla okreslenia zakresu prac.

Wykonaé remont belek stropowych.
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Podtogi zabytkowe ostroznie zdemontowac
w celu ponownego zabudowania.

po odstonieciu wezwaé nadzor autorski

Wykonaé remont belek stropowych.
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Rozebra¢ ostroznie zagrzybiony strop nad pomieszczeniem.
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Rozebraé resztki zniszczonych podtég.
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OBIEKT ZAMEK KSIECIA BOLESEAWA NIEMODLINSKIEGO W NIEMODLINIE

PLANSZA | 8

ADRES DZ. NR 521/1, AM-9, OBR. NIEMODLIN , POWIAT OPOLE

SKALA 1:100

INWESTOR

CENTRUM SP. Z 0.0.
UL. EAGIEWNICKA 54/56, 91-463 +tODZ

BRANZA

NAZWISKO

NR UPR.

DATA

PODPIS

WSPOLPRACA | ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA KUBIT

07/07/DOIA

07.2015.

PROJEKTANT KONSTRUKCJA

SPRAWDZAJACY

INZ. FLORIAN NADOLSKI

129/66/Wm

MGR INZ. JANUSZ PETRI

13/DOS/12

OPRACOWANIE

MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA KUBIT

07/07/DOIA

MALGORZATA ROGALINSKA

KAMIL KUROSZCZYK




