Po skotwieniu murow,

zarysowane sciany sklamrowac

i zespoli¢ metoda iniekc;ji

jak podano w opisie technicznym
i na rysunkach elewac;ji

L 120120x20
L=800

Skotwienie naroznika budynku
pretami 25

Pod oparcie blach oporowych

Odkry¢ zagrzybiony strop,

wezwac nadzor autorski
dla okreslenia zakresu
i sposobu wykonania robét.

M-30

C 160 - 800

219

po podkuciu muru wyréwna¢ mur
bezposrednio przed montazem
Swiezg zaprawg cementowg

Odkry¢ stropy nad 2 pietrem.
Usung¢ zasypki,
zagrzybione tynki na sufitach
oraz podsufitki.

Wymieni¢ zagrzybione konce belek

na dtugosci do 1,0 m od muru
wg sposobu typ 1.

Wymieni¢ zagrzybione
istniejgce podparcie.

Rozebra¢ ostroznie dwie Sciany.

C 160 - 800
osadzi¢ w murze
na gtebokos¢ 70cm

Odkry¢ stropy nad 2 pietrem.

oraz podsufitki.

Wymieni¢ zagrzybione konce bel
na dtugosci do 1,0 m od muru
wg sposobu typ 1.

Wymieni¢ zagrzybione

istniejgce podparcie.

Odkry¢ zagrzybiony strop,
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C 160 - 800

Odkry¢ zagrzybiony strop,

Po skotwieniu muréw,

wezwac nadzor autorski
dla okreslenia zakresu i sposobu
wykonania robot.

Wieza "B"
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zarysowane sciany sklamrowac i zespoli¢
metodg iniekcji jak podano w opisie technicznym
i na rysunkach elewac;ji
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Kotwy @25 z blachami oporowymi
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# 20x300x300 i Srubami napinajgcymi
M - 30 szczegdty wykonania wg opisu tech.

Usung¢ konce belek i krokwi - .

Usung¢ zasypki,
zagrzybione tynki na sufitach
ek
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% Wieza "C"

oraz wykona¢ konce belek typu 3
i konce krokwi wg rys. nr 1 projektu wykonawczego.

Ostroznie rozebrac¢ resztki
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UWAGA:

Odstoniete drewno oczyscié i po remoncie odgrzybi¢
np. preparatem ,Boramon" przez trzykrotne smarowanie lub oprysk.

Mury zawilgocone i stykajgce sie z drewnem zagrzybionym
oraz w miejscu wystepowania plesni, nalezy odgrzybi¢
jak podano w opisie technicznym.

Belki malowane (zabytkowe) podstemplowac,

zagrzybione konce oczysci¢ do zdrowego drewna.

W skrzydle przy wiezy bramnej podwiesi¢ je _
do uprzednio naprawionych belek znajdujgcych sie nad nimi.

Malowane a.m.m_a stropowe do zachowania.

-

Rozebraé tynki i odeskowanie xo:chwo_._. Wymiana konca belki
olejno usung¢ zagrzybione i porazone wg sposobu typ 2.
przez owady drewno, :
wbudowac¢ nowe elementy,
zwtaszcza konce krokwi ) Ay TAN
, wg rys. nr 1 projektu wykonawczego. <<_®Nm >

Ostroznie rozegrac¢ resztki

zagrzybionego stropu.
Wymieni¢ wszystkie krokwie
dolnej kondygnaciji.

zagrzybionego stropu.
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Kotwy @ 25 z blachami oporowymi

# 20x300x300
i Srubami napinajgcymi M - 30
szczegoly wykonania wg opisu techn.
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roza drewniane. _ _

Wykona¢ nadproza z 2 1 100 HEB.

C

Wymiana kohca belki
wg sposobu typ 2.

]
_ g \ EJW/ Usung¢ zagrzybione
| O nadproza drewniane.

Mury odgrzybi¢.
Wykona¢ nadproza
221100 HEB.

LEGENDA:

. INWENTARYZACJA BUDYNKU ZAMKU AUTORSTWA:
. i A. KOPEC, J. GORNIAK, J. LIPPOK | F. NADOLSKI z 12.1971r.

m - ELEMENTY NIEISTNIEJACE

ISTN. MURY DO ROZBIORKI

_uohém% acn roz

014 NUMERACJA POMIESZCZEN
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PROJEKT BUDOWLANY NA ROBOTY ZABEZPIECZAJACE
BUDYNKU GLOWNEGO ZAMKU KSIECIA
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wymieni¢ konce belek typ 1
wg rys. nr 1 projektu wykonawczego.

Wykona¢ remont teku

wg opisu technicznego

239

Pod oparcie podciggu wykonano

filarek o wymiarach 38x38 cm
z cegty 15 MPa, na zapr. 5 MPa.
Do pozostawienia.

Wykona¢ podparcie wiezby jak

podano na rys wiezby dachowe;j.

"

Pod oparcie podciagu wykonano

filarek o wymiarach 38x38 cm
z cegly 15 MPa, na zapr. 5 MPa.
Do pozostawienia.

Po podparciu wiezby,

rozebrac resztki
zagrzybionej konstrukgii.

Usuna¢ zagrzybione
nadproza drewniane.
Mury odgrzybié.

Wykona¢ nadproza z 2 1 100 HEB.

Odkry¢ stropy nad 2 pietrem.
Usung¢ zasypki,

zagrzybione tynki na sufitach

oraz podsufitki.

Wymieni¢ zagrzybione konce belek
na dtugosci do 1,0 m od muru

wg sposobu typ 1.

Wymieni¢ zagrzybione istniejgce podparcie.

/Ostroznie rozebrac¢ resztki

zagrzybionego stropu.

Wykona¢ remont teku
wg opisu technicznego

Odkry¢ stropy nad 2 pietrem. PROJEKTANT | KONSTRUKCJA |INZ. FLORIAN NADOLSKI 129/66/Mm

WSPOLPRACA | ARCHITEKTURA  |MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA KUBIT 07/07/DOIA | 07.2015.

Dokonczy¢ rozbiorke sufitu i zasypek

usung¢ gruz z podtogi.

Usunac zasypki,

zagrzybione tynki na sufitach

oraz podsufitki. A
Wymieni¢ zagrzybione konce belek
na dtugosci do 1,0 m od muru KAMIL KUROSZCZYK
wg sposobu typ 1.

SPRAWDZAJACY MGR INZ. JANUSZ PETRI 13/D0S$/12

OPRACOWANIE MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA KUBIT 07/07/DOIA

MALGORZATA ROGALINSKA
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