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1. WSTEP

Dokumentacje niniejsza Wylv(onand“fnaf "zljécenie Pracowni Projektowe;j
KUBIT we Wroctawiu, w oparciu o szp‘é;rza;dienie Ministra S W. 1 A. z dn.
24.09.1998 r. ,w sprawie ustalania geote‘chn‘icznych warunkéw posadawiania
obiektéow budowlanych”, zgodnie z norma PN-B-02479 (Dokumentowanie
geotechniczne). |

Celem wykonanych badan bylo rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-
wodnych w podtozu zamku oraz ustalenie sposobu posadowienia tego budynku.

W uzgodnieniu ze Zleceniodawca wykonano nastepujacy zakres prac i
badan terenowych:

a) 8 wiercen mato $rednicowych do glebokosci 5,0 — 7,0 m, tacznie 42,0 mb,
b) 5 odstonie¢ fundamentéw zamku poglebionych wierceniami recznymi do
glebokosei 3,0 — 4,0 m

¢) badania makroskopowe prob gruntu przewierconych warstw gruntowych,
d) obserwacje zwierciadta wody gruntowe;j,
e) prace geodezyjne.

Miejsca wiercen wytyczono w terenie w oparciu o plan sytuacyjno-
wysokosciowy w skali 1:500, dostarczony przez Zleceniodawce.
Wysokosci wiercen w m n.p.m. okreslono przez niwelacje techniczna dowiazang
do poziomu posadzki w miejscu oznaczonym na mapie dokumentacyjnej
symbolem ,,Rp1”. Wysokos¢ punktu dowigzania niwelacji, H=166,70 m n.p.m.,
oraz poziomy posadzek piwnic przyjeto z inwentaryzacji architektonicznej
dostarczonej przez Zlecajacego. |

Odkrywki fundamentéw B, C i D wykonano w podziemiach zamku.
Odkrywki A i E wykonano na zewngtrz budynku.

Szczegdly dotyczace posadowienia badanego obiektu pokazano na rysunkach
odkrywek fundamentéw (zat. nr 5.1 — 5.5).

2. POLOZENIE GEOGRAFICZNE | UZYTKOWANIE TERENU

Teren przeprowadzonych badan polozony jest w centrum miasta Niemodlina

(woj. opolskie), przy ul. Zamkowej.




Pod wzgledem geomorfologicznym jest to  fragment doliny rz. Scinawy
Niemodlinskiej (doptyw rz. Nysy Ktodzkiej), ptynacej w odleglosci ok. 40 m od
zamku. Teren badaf wznosi si¢ ok. 163,0 — 165,60 m n.p.m. oraz ca 5,0 — 7,0 m

nad poziom wody w rzece.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY GEOLOGICZNEJ | WARUNKOW
WODNYCH

Budowa geologiczna podtoza terenu objetego badaniami rozpoznana
zostala do glebokosci 5,0 m.

Wystepuja tutaj holocenskie osady rzeczne, reprezentowane przez piaski z
przewarstwieniami gliniastych mad. Osady te nadbudowane sa warstwg nasypow
o stwierdzonej grubosci od 1,0 do 3,50 m, lokalnie (w rejonie wiercenia nr 7) o
grubosci 5,50 m.

Warunki wodne rozpoznano w trakcie wykonywania wiercen, w dn. 15 maja
2008 r.

Obecnos¢ wody gruntowej o zwierciadle swobodnym stwierdzono w warstwie
przepuszezalnych piaskéw, na glebokosciach 4,50 — 4,70 m p.p. terenu oraz
2,30 ~ 2,50 m p.p. posadzek piwnic (rzedne 158,53 — 159,11 m). Zwierciadto
wody gruntowej jest na ogét swobodne i obniza si¢ w kierunku potudniowo-
wschodnim, w strong koryta rzeki. Lokalnie, w rejonie odkrywki fundamentu A,
stwierdzono saczenie wody gruntowej na stropie gliniastych mad, na glebokosci
2,50 m p.p.terenu.

Pomiary wykonano przy stanie wod gruntowych zblizonym do stanu $redniego.
4. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODL.OZA GRUNTOWEGO

Grunty wystepujace w podlozu scharakteryzowano zgodnie z obowiazujacymi
normami gruntowymi PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480.

Opierajgc si¢ na wynikach badan makroskopowych i laboratoryjnych w podiozu
zbadanego terenu wydzielono, w obrebie gruntéw rodzimych, nastepujace

warstwy geotechniczne:

Warstwa I — osady rzeczne, reprezentowane przez $rednio zageszczone

piaski drobne i piaski pylaste, wystepuja bezposrednio pod nasypami i




posadzkami piwnic, lub pod warstwa mad. Stopien zaggszczenia piaskow,
Ip=0.40, okreslono na podstawie obserwacji oporu gruntu w trakcie

wiercen oraz genezy piaskdw.

Warstwa Il — osady rzeczne, reprezentowane przez $rednio zageszczone
piaski $rednie, wystgpuja ponizej posadzek piwnic, lub pod nasypem, na
przemian z piaskami drobnymi i pylastymi. Stopien zageszczenia piaskdw,

I5=0.40, okreslono j.w.

Warstwa C;— mady rzeczne, reprezentowane przez twardoplastyczne
gliny piaszczyste, tworza lokalne soczewki i przewarstwienia o migzszosci
0,20 — 1,10 m wsrod piaskow. Strop warstwy C; stwierdzono na rzednych
1599 - 161,8 m. Stopienn plastycznosci glin, 1;=0.10, okreslono

laboratoryjnie.

Warstwa C, — mady rzeczne, reprezentowane przez gliny pylaste, gliny i
piaski gliniaste na pograniczu gliny, w stanie plastycznym, tworza
soczewki 1 przewarstwienia o migzszosei 0,30 — 1,30 m wsrdd piaskow,
stwierdzone zostaly lokalnie w przedziatach giebokosci 2,5 — 3,5 mi 4,2 -
6,8 m ( strop warstwy na rzednych 160,0 — 162,9 m). Stopief

plastycznosci glin, I; =36, okreslono laboratoryjnie.

Nasypy — wystepuja od powierzchni terenu na zewnatrz zamku i lokalnie
pod posadzkami piwnic. Grubo$¢ warstwy nasypow na zewnatrz zamku
jest zmienna, w granicach od 0,90 m w rejonie wiercenia nr 8 do 5,50 m w
rejonie wiercenia nr 7. Sg to w przewadze nasypy mineralne prochniczne
z domieszkami gruzu ceglanego, lokalnie (wiercenie nr 7) nasypy gruzowe
z domieszka piasku gliniastego. Sg to nasypy nie budowlane, w stanie
luZnym.

Przestrzenny uklad warstw przedstawiono na przekrojach geologicznych, a

wartosci parametrow geotechnicznych zestawiono w legendzie do przekrojow.
5. WARUNKI POSADOWIENIA BADANEGO OBIEKTU

Wykonano 5 odkrywek fundamentéw. Odkrywki B, C i D wykonano w

podziemiach zamku.




Odkrywke A wykonano na dziedzifcu zamku, przy filarze, a odkrywke E na
zewnatrz budynku, przy $cianie od strony potudniowo-wschodniej.

Stwierdzono, ze fundamenty zamku w czgséci podpiwniczonej (odkrywki B, C, D)
zagtebione sa od 0,30 m do 1,70 m ponizej posadzek piwnic (rzedne spodu
fundamentu 159,88 — 161,42 m). Fundamenty zbudowane sa z cegly i sa
posadowione na warstwie $rednio zageszczonych piaskéw drobnych i piaskéw
pylastych, lokalnie z wktadkg gliny pylastej twardoplastyczne;.

W odkrywce A odstonigto fundament filara zbudowany z cegly. Fundament ten
zaglebiony jest 2,40 m p.p. dziedzinca (rzedna spodu fundamentu 163,02 m),
posadowiony na warstwie gliny w stanie plastycznym o migzszosci 0,30 m,
podscielonej piaskiem drobnym.

Odkrywke E wykonano przy $cianie zewnetrznéj zamku. Fundament jest tutaj
zbudowany z cegly, posadowiony na warstwie piasku, na glgbokosci 1,0 m p.p.t.
(rzedna 162,35 m).

Szczegoly dotyczace sposobu posadowienia podano na zal. nr 5.1, 5.2, 5.3. 5.4 i
5.5.

6. WNIOSKI

a) Podloze gruntowe badanej budowli stanowia S$rednio zaggszczone piaski z
soczewkami i przewarstwieniami glin w stanie twardoplastycznym i w stanie
plastycznym.  Jest to podloze gruntowe warstwowane, o zmiennych
wartoSciach parametrow geotechnicznych. Przewarstwienia glin w stanie
plastycznym majq migzszos¢ od 0,30 m do 1,30 m i wystgpuja w przedziale
glebokosci 2,50 — 3,80 m p.(rzedne 159,38 — 162,92 m).

b) Woda gruntowa stwierdzona zostata w warstwie piaskoéw, na glebokosciach

2,30 - 2,50 m ponize] posadzek piwnic oraz 4,50 — 4,70 m ponizej
powierzchni terenu (stan zblizony do sredniego). Lokalnie (odkrywka A)

stwierdzono obecnos¢ saczenia wody na gleboko$ei 2,50 m p.p.t.
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OBJASNIENIA SYMBOLI [ ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
'Symbole geotechniczne gr;untéw wg normy PN-86/B - 02480

v

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATK(?A%%'?gJVYCZACE OPISU
nB nasyp budowlany B gruz betonowy o v
NN nasyp niebudowlany  C gruz ceglany /7 g?zngfgfgtlwieni a
: /' na pograniczu ’
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME () wnawiasie okresdlenia uzupetniajace dotyczgce:
H gruntpr ochniczy  2%<lom < 5% ;z&t?ggrgﬁfgfg, rodzaju gruntdw organicznych,
Nm namut 5%<lom < 30%
T torf 30% <lom 4__ numer wiercenia
' ‘ 52,7 rzedna wiercenia
GRUNTY MINERALNE RODZIME ) :
(NIESKALISTE) v OPROBOWANIE WIERCENIA
KW - wietrzelina probka o naturainej strukturze (NNS) :
KWg wietrzelina gliniasta ' . o _
KR rumosz probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
Egg gttgzziighmasty Y probka wody gruntowej (WG)
Z zwir _
gg Zwir %:EianY OZNACZENIE WODY W WIERCENIU ,
o pospoika . .
Pog pospétka gliniasta 9'8 piezometryczny poziom wody (PSW)
Pr piasek gruby , » ustalony w czasie wiercenia i rzte na
Ps iasek Sredni _V ™ nawiercany poziom wody gruntowej
Pt : 7,8 grunt nawodniony
E d  piasek.drobny | 4w sgczenie wody
7T piasek pylasty S otwdr suchy
Pg piasek gliniasty : .
IIp  pyt piaszczysty - . ‘ - OZNACZENIE RODZAJU BADAN
I pyt | | SONDOWAN
G ) . . ° : penetromet ttoczkowy (PP)
P glina piaszczysta X Scinarka obrotowa
G glina . rodzaj sondowania | strefa przebadana sonda:
Gr glina pylasta - w ZW - udarowo-obrotowg
Gpz glina piaszczysta zwiezta SL - lekka wbijang
Gz  glina zwiezta : SC - ciezkg wbijang
Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta - 85 m glebokoséé otworu
Grnz . glina pylasta zwigzla OZNACZENIA STANU GRUNTU
Ip # piaszczysty
l i Io=0,5 - stopier zageszczenia
Iz # pylasty . ' [L=0,20 - stopien plastycznosci
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
ST  skatatwarda /l nrwarstwy geotechnicznej
SM  skata miekka o . .
WB  wegiel b?unatny F—— rzut projektowanego obiektu na przekrd;
WK wegiel kamienny ' —— projektowany poziom posadowienia -
| po
—~— podstawowe granice
litologiczno-stratygraficzne
SYMBQLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
g - osady lodowcowe : Q Czwartorzed P Perm
?I - 0sady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) Qh Holocen : C Karbon
g - 0sady wodno-lodowcowe (fluwioglacjaine) Qp Plejstocen D Dewon
Pg - osady peryglacjaine Tr Trzeciorzed S Sylur
f - osady rzeczne (fluwialne) Cr Kreda O Ordowik
I - osady jeziorne (limniczne) J  Jura Cm Kambr

d - osady deluwialne (zboczowe) T Trias

L‘ np: osady rzeczne, plejstocenskie ) )
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Zat. Nr.
4.1

Wykonace: KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

"SOL-SERVICE" mgr Roman Mazur
Otwér numer: 1

Sigisanwnat: Nismodiin-zamek Inwestor: System wiercenia: mechaniczny
Gmina: Niemodlin

Powiat:

Zleceniodawca: KUBIT Pracownia Prf}ektowa
Wojewddztwo: opolskie

Data wiercenia: 2008-05-15 Rzegdna terenu: 163.53 m npm
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Ol c
= 8 2.40 piasek drobny, z6lty w szg
8|2 '
i
4.00 piasek $redni, zolty - w szg
Y VvV 1
4.60 4.60 4.60 piasek sredni, zo6ity nw szg
5.00
OTWOR 2
163.37 m npm
\/\/\/\/\/ nasyp niebudowlany(Gb), czarny w In
L NN XN N
DN
|y LLL : :
’ - 1.00 piasek Sredni, zoity w szg
5, 1l
N
£
Ol c
2| ® = = n 5 =
3|8 2.80 piasek gliniasty/glina piaszczysta, zolto-szary c1 w 1/0 tpl
o
N =t
3.40 piasek drobny, zéity w szg
|
v V . ,
4.70 4.70 4.70 piasek drobny/piasek pylasty, z6ito-szary nw szg
5.00

Karte otworu wykonano programem Geostar



Wykonawca:

"SOL-SERVICE" mgr Roman Mazur

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwér numer: 3

Zal. Nr.

4.2

Miejscowos¢: Niemodlin-zamek
Gmina: Niemodlin

Powiat:

Wojewodztwo: opolskie

Inwestor:

System wiercenia: mechaniczny

Zleceniodawca: KUBIT Pracownia Pri

jekiowa
Data wiercenia: 2008-05-15

Rzedna terenu: 163.03 m npm

I ®© N
Glgbo!msc © ' Proﬁl Przelot - ' 4 gl sl s ©
zwierciadta “@ Litologiczny Opis litologiczny ‘g S o © g = SE3
wody 2 2l 3 | §%| & |25
= © 8 2 2 O c Do o
£ =3 =2 -2 ® a
7] o g @
[m.p.p.] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
\/\/\/\/\/ nasyp niebudowlany(GbH) In
RS0
X X \/
—10 YLK ¢
YWLNS _
- AR '
SOSK
Bl 20 KXAAX
g bALARY
g A
2 X XN X
3| 3.0 /// /
|| MAIAN
- Lo 3.30 piasek $redni, szary w szg
840 |1 |
Y V| |2 DO
450 450 e 450| piasek pylasty, szary I nw szg NW 4,5
5.0 xe 500
OTWOR 4
163.18 m npm
\/\/\/\/\/ nasyp niebudowlany(C+Ps), brunatny mw In
- R
/\/\/\A
~10 RANMANS 090  nasyp niebudowlany(GbH), brunatny w In
PRAND:
i (\ X \/4
2% 2%%
E)' 1.90 piasek drobny, szaro-bragzowy w szg [NU2,0
< |
©
8
§ 3.10 glina//piasek pylasty, szaro-brgzowa c2 w 4/4 pl NW20
o
]
= 3.80 piasek sredni, szaro-zolty w szg
Yy _V - , I
4.60 4.60 4.60 piasek Sredni, szaro-z6ity nw szg
5.00

Karte otworu wykonano programem Geostar



Wykonawca:

“SOL-SERVICE"_mgr Roman Mazur

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwér numer: 5

Zat. Nr.
4.3

Miejscowosé: Niemodlin-zamek
Gmina: Niemodlin

Inwestor:

System wiercenia: mechaniczny

Zleceniodawca: KUBIT Pracownia Prpjektowa

Powiat: 4 o .
Wojewddztwo: opolskie Data wiercenia: 2008-05-15 Rzedna terenu: 163.25 m npm
Glgbokos¢ | Profil Przelot Sl o <l o
zwierciadta “E Litologiczny Opis litologiczny g 8 § o 2 é ; g_g
wody =4 ? % 3 | H%| & e
& s5l & |a3| 5 |P4"
& 3 % | g o
m.p.p4 [m] [m] i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y i 12
nasyp niebudowlany(gleba proch.+gruz), brunatny w In
LU Al 0.90 piasek $redni, z6tto-szary w szg
et [
3 0 e, .
n e o
o s ¥ wn Y
§ g_ RS
g 2.70 glina/glina piaszczysta, szaro-zétta w 4/4 pl NW28
B §—3.0 // 9 P Y c2
| ERE 3.50 piasek $redni, zoity w szg
—4.0
1l
! E Z Lo ISR
4.70 470 50 4.70 piasek Sredni, z6ity nw szg
’ 5.00
OTWOR 6
163.43 m npm
\/\/\/\/\/ nasyp niebudowlany(gleba prochniczna+C), brunatny w In
555557
N /
o0 R
DARNZS
%555
NXN /(
3| [0 B0
§l | K
g \/\/\/\/\/ 2.50 nasyp niebudowlany(piasek gliniasty+C), brunatny w In
8| 3.0 BN
N \\X
L VIV P4
A e s 3.50 glina piaszczysta, bragzowa w 17 tpl INW 4,3
§ —4.0 C1
\ 4 | |gk ;
465 4.65 ¥ 4.60 piasek sredni, szary 1l nw szg
a0 5.00

Karte otworu wykonano programem Geostar




Wykonawca:

"SOL-SERVICE" mgr Roman Mazur|

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwér numer: 7

Zal. Nr.
4.4

Miejscowosé: Niemodlin-zamek
Gmina: Niemodlin

Powiat:

Wojewddztwo: opolskie

Inwestor:

System wiercenia: mechaniczny

Zleceniodawca: KUBIT Pracownia Projekiowa
Data wiercenia: 2008-05-15

Rzedna terenu: 163.81 m npm

Glebokos¢ Profil
zwierciadta Litologiczny
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Stratygrafia

[m.p.p.{] [m] [m]
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Stan gruntu
gteb.
pobrania
préby
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N
w

6

(o]

12

=0
o
-
-

N
R
N
N

gleba, czarny

0.20

N
N
\/

/

L
N
/\/\/ Q/\/
/§/§, "\

N

cl) T

\/ N4
/\\,

\‘/\

czwartorzed
L T
NN
KK
NS
I

X
N
\/
e

4.7

&
A
W
\/\/§/
NRONS

nasyp niebudowlany(gruz+piasek glin.), brunatny

5.50

holocen

glina pylasta, szara

C2

6.80 6.80

piasek pylasty, szary

7.00

==

nw

4/4

pl

szg

OTWOR 8
165.60 m npm

nasyp niebudowlany(gleba+gruz), brunatny

0.90

czwartorzed

piasek drobny, zotty

4.20

holocen]

glina piaszczysta//piasek drobny, szaro-zotta

C2

5.00

3/3

szg

pl Nw45

Karte otworu wykonano programem Geostar




Wykonawca:

"SOL-SERVICE" mgr Roman Mazur|

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwér numer: A

Zak. Nr.
4.5

Miejscowos¢: Niemodlin-zamek
Gmina: Niemodlin

Powiat:

Wojewodztwo: opolskie

Inwestor:

System wiercenia: rgczny

Zleceniodawca: KUBIT Pracownia Prpjekiowa
Data wiercenia: 2008-05-15

Rzedna terenu: 165.42 m npm

. © .
Glgbokos¢ |  Profi Przelot oy = < &l 9 5| 2 ©
zwierciadta ® Litologiczny Opis litologiczny s g e _S g = S EZ
wody | 2 £ 5| B 2 [88%
© = 2 E — @ E a
5 g I
[m.p.p.{] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
\/\ /\/\/\/ nasyp niebudowlany(gruz+piasek), brunatny mw In
S 20202 :
(\, X \/
P 22224
— R s —
sl b L 1.20 piasek sredni, jasny szary w szg
5 : I
8| _[20 .
8 ik > .
2.50 © é i 2.50 glina//piasek drobny, szaro-zdia Cc2 w 3/3 pl NW26
< 2.80 piasek drobny, ciemny szary w szg
|
4.00
OTWOR B
161.18 m npm
posadzka - beton+cegta W w
nasyp hiebudowlany(piasek+gruz), brunatny
.gi’_ | N N W N
g | _ 1.20 glina pylasta, bragzowa C w 0/1 égl
Sl 1.40 piasek drobny, jasny szary w g
\ 4 \Vi b} _ag—z 0 |
2.30 230 || 2.30 piasek drobny, jasny szary nw szg
3.0 300

Karte otworu wykonano programem Geostar




. Zat. Nr.
YYD R KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
"SOL-SERVICE" mgr Roman Mazur i 45
otwér numer: C
Miejscowos¢: Niemodlin-zamek Inwestor: System wiercenia: reczny
Gmina: Niemodlin
Powiat: Zleceniodawca: KUBIT Pracownia Prpjekiowa
o ; Data wiercenia: 2008-05-15 Rzedna terenu: 161.72 m npm
Wojewddztwo: opolskie
s ®| . .
Gk;bo!(osc = . Prgﬁl Przelot N ) . o~ B gl 2
zwierciadta ® Litologiczny Opis litologiczny s g 2 P g £
wody | 2 £l 85 |88l 5
g 2l g =g §
% g 5|
[m.p.p.4] [m] [m]
1 2 | 3 5 6 7 8 9 | 10 | 11 | 12
el posadzka, cegta W
g 0.10 piasek drobny, jasny brazowy |
o
=
L 1.00
OTWORD
162.00 m npm
wykop
—1.0
B F
g ] 1.70| piasek drobny, rdzawy w szg
o
<
o é ]
) 4 VARE:
3.10 310 |< 3.10 piasek drobny, rdzawy nw szg
3.50 piasek $redni, szary I nw szg
44 4.00

Karte otworu wykonano programem Geostar




Zat. Nr.

Wykonawea: KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO s

"SOL-SERVICE" mgr Roman Mazur
Otwor numer: E

Miejscowo$¢: Niemodlin-zamek Inwestor: System wiercenia: reczny
Gmina: Niemodlin

Powiat: Zleceniodawca: KUBIT Pracownia Projekiowa
. : Data wiercenia: 2008-05-15 Rzedna terenu: 163.35 m npm
Wojewddztwo: opolskie

Glgbokos¢ | Profil 2l 0o el 5
< Przelot N c| 2
zwierciadta “@ Litologiczny Opis litologiczny g cc'}' § s I
B 5 el 2
" g sl 28y 2
© ] 2 42 s
7] g g @
[(m.p.p.f] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
\/\/\/\/\/ nasyp niebudowlany(piasek+kamienie); brunatny mw In
S 250%!
XX /
ol 40 22
& e e Ty el 1.00 piasek $redni, jasny szary w szg
5 K =
gl L
© § 2.0 i 2.00 piasek $redni/piasek gliniasty, jasny brazowy w szg
=y 3.00

Karte otworu wykonano programem Geostar



Odkrywka fundamentu /
B0 e O
Temat Niemodlin — zamek Zleceniodawea  WUBIT Pracownia Projektowa
Powiat .. WOTEW. oo, B BIROWY | i st
. Rzeldna terenu Poziom wody ustab. .. Dozor geologiczny,._______.Sr____. mgr Rbman Mazur ___________
SEIR POEOAY. oo Data wyk. #¢5gsGodz. xob. . Geolog dokumentator J_..... T,

Szkic odkrywki fundamenf’wwej‘
Skala 1:50

filar .

| 165,42

|
I
l
I
>

e

poziom terenu

AN(CP)

1. Adres obiektu

2 Charakterystyka obiektu

3. Ilogé kondygn. i rok wybud.

4, Rodzaj fundamentu i material

5. Rodz. izolacji wodoszcz. (pion.-poz.)

6. Zawilgocenie piwnic

7. Poziom parteru od pow. ter. i rzedna ... : S—

8. Poziom posadzki piwnicy od pow. ter.
d i rzedna

Q
N
. N 9. Grubosé §ciany PIWNICZNE] . ieeeeeeeereeaeenieree e sens
10. Szerokosé odsadzki wewnetrzned ......occoeeovenenen,
163,02 - 11. Szeroko$é odsadzki zewWnetrznej........oooooeoeecooneeeeena
— —_ s o A
" rzedna spodu fundamentu 2785 X
5/&,/ 12. Poziom stepy fundam. od pow. ter. ...
) i rzedna
13. Rodz. i stan gruntu pod stopg fundam. G/2/.... ¥ L.
oo '
Q/ Uwagi:
i \
Miaz'- Badanie makroskopowe gruntu
Nr | Przelot & Kat. |Wymiary|{ 0bjeloét
proby |warstwy o J.B.RY.| poziome | wm Opis Opis geologiczny i barwa Zawart. Yilgotn Ilos¢ Stan
m a8l ¥ | techniczny = ) f Ca Cos ‘| walecz. A
1
| | o
_ | | : |
' : |
|
_ :_ |
B | | |
| ]
_ 2 ! | i
5 i | | 1 !
| | o |
] ! A
Ly \ ‘l— |
| | - |

WLN AR Ogrodowa-51 — z. 1832¢/1217 10000

zat. nr 5.1



504 K

Odkrywka fundamentu

B D
Temat __Ni€modiin - zamek N Zleceniodawca KUBIT Pracownia Projektowa
Powiat WOJeW. e, B MO e ——— =
Rzedna terenu | Poziom wody ustab. Dozoér geologiczny . j ________ mgr Roman Mazur ...
Stan pogody ... Data wyk.s¢506Godz. rob. ~ Geolog dokumeéntato Bt AR R

¢ Szkic odkrywki fundamentrwej

Skala 1:50 1. Adres obiektu

2. Charakterystyka obiektu

-3. Ilos¢ kondygn. i rok wybud.

2.70 ) ) : 4. Rodzaj fundamentu i material

5. Rodz. izolacji wodoszcz. (pion.-poz.)

6. Zawilgocenie piwnic

7. Poziom parteru od pow. ter. i rzedna ... N § ,,,,,,,,,,,,
\ 1
' G 8. Poziom posadzki piwnicy od pow. ter. ...
T 5 i rzedna
N wortmEdy |, Y e
; . rzedna spodu fundamentu 7 T 6T ) 9. Grubosé écxar;y PIWDICZNE] " ccnencsssssmssssssmssaies
10. Szeroko$t odsadzki wewnetrznej ...
v Pd 11. Szeroko$é odsadzki zeWnetrznej ...l
2.30
12. Poziom stepy fundam. od pow. ter. . .. ...
i rzedna
{ =

13. Rodz. i stan gruntu pod stopa fundam. .47 £z/

Uwagi:

Miaz‘— Badanie makroskopowe gruntu ]
Nr | Przelot 2086 Kat. {Wymiary/{ 0bjgloét _ Zawart st
proby (warstwy| . | J.6RW.|poziome | ®mg techrﬁlcszny Opis geologiczny i barwa Ca éo; Yilgotn, wa:ecz Stan
Y ; |
i _ l__' ‘ ! i
N | | , | |
: ‘ : |
|
) | 1
|
. |
| | |
s S it s s AR SR ; | |
» B _ | | | |
1 |
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| |
| | o |

WLN A" Ogrodowa-51 — z. 1832¢/1217 10000
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S04 K

Odkrywka

fundamentu

Powiat

Rze‘dna terenu

Stan pogody ... Data wyk.1505¢

Zleceniodawea  KUBIT Pracownia Projektowa

Nr umowy oo ciiene b
Dozér geologiczny. ... § .......... mgr Roman Mazur ..-
Geolog dokumentator E

Szkic odkrywki fundamentwej
Skala 1:50

161.

poziom posadzki

=,
(=2}

1. Adres obiektu

2. Charakterystyka obiektu

3. Tlo$é kondygn. i rok wybud.

4. Rodzaj fundamentu i material

5. Rodz. izolacji wodoszcz. (pion.-poz.)

Zawilgocenie piwnic

rza—;‘_dna spodu fundarmenty” o > 7. Poziom parteru od pow. ter. i rzedna ... . LN
]
8. Poziom posadzki piwnicy od pow. ter. ...
i rzedna
. 9. Grubos¢ §ciany DPIWNICZNE] . eeeeeeeee e e e
10. Szerokos§é odsadzki Wewnetrzned ...
11. Szeroko$é odsadzki zeWNEIrznej.........ciinieecnne.
12. Poiiom stepy fundam. od pow. ter. ... ...
i rzedna
Y 13. Rodz. i stan gruntu pod stopa fundam. ’Do/szy ____________
Uwagi:
Miai— Badanie makroskopowe gruntu
Nr | Przelot suote Kat. |Wymiary/| Dbjeloit i 7 " s
proby {warstwy| 1y [J.8RV.| poziome | W m, tecl(q)r?jlcszny Opis geologiczny i barwa ca;véo; Yilgotn, wa?ecz. Stan
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o I B i
N | |
| ]
! | i
|
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| | |
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Odkrywka fundamentu

S04 1

2 L LU 2 A 0 W A TR A e

4

Zleceniodawcea KUBIT Pracownia Projektowa

Nr oumowy e
Dozoér geologi ’

F ESO08ICANY 'mgr Roman Mazur
Geolog dokumentator | i e i et

’Szkic odkrywki fundament-wej
Skala 1:50 )

) [62.00 ’ SR
poziom posadzki poziom- - Zawilgocenie piwnic

1. Adres obiektu

2. Charakterystyka ob;ektu

a5 Ilos¢ kondygn. i rok wybud.
© 4, Rodzaj fundameﬁtu i material

~

5. Rodz. izolacji wodoszcz. (pion.-poz.)

7. Poziom parteru od pow. ter. i rzedna .

8. Poziom posadzki piwnicy od pow. ter.

N T

A o 14 W T YL TP € eI o8 A

i rzedna
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10. Szerokos$¢ odsadzki wewnetrznej ... :
' {
Pe/ 11. Szerokos$é odsadzki zewnetrznej. .. ... ;
{
12. Poziom stepy fundam. od pow. ter. . .. ... . :
. i rzedna ;
{ T 13. Rodz. i stan gruntu pod stopa fundam. /Do/S?j‘ ,
Ps Uwagi: ‘
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B :
t
Miaz- Badanie makroskopowe gruntu
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zat. nr5.4



Powiat

Temat ,“_'_Nivgmodlin;g@r‘nek

Nr umowy

Dozér geologiczny‘______._}_ _____ mgr Roman Mazur..........
Geolog dokumentator

Szkic odkrywki fundament wej
Skala 1:50

1. Adres obiektu EN
2. Charakterystyka ' obiektU ..o,
1 .
3 _Ilost kondygn. i Bok- WIBHA. L. bmivamsainmsmsmumimaiims,
4. Rodzaj fundamentu i material ...,
5. Rodz. izolacji wodoszcz. (pion.-poz.) ... ...
~__ €. Zawilgocenie DIWNIC e
|
| 7. Poziom parteru od pow. ter. i rzedna ... ... ; ............
162.35 | 8. Pozioni posadzki piwnicy od pow. ter. ... ... . ...
(I ; s i rzedna
rzgdna spodu fundamen
. 9. Grubos¢ Sciany PIWNICZNE] el
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10. Szeroko$¢ odsadzki wewnetrznej ...
—
11. Szerokosé odsadzki ZeWnetrznej ..o
/Ds/}"? '
12. Poziom stepy fundam. od pow. ter. .. ...
- i rzedna'
b - 13. Rodz. i stan gruntu pod stopa fundam. _ 75 8§20 ... !
¢ £
Uwagi: :
ias- Badanie makroskopowe gruntu
" Nr | Przelot 1;42‘03& Kat, |Wymiary| Bisett |~~~ — e
roby |w t . pis . s s . awart. | . 0
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Wroclaw ul.Poznanska 21-23

GEOTEST

: Niemodlin - zamek
Nr otworu

Temat

3

.

s r

Gleboko$¢ pobrania proébki : 4,5- 4,6 m.p.p.t.

Pn
szara

.
.

Rodzaj gruntu
Barwa gruntu

Wilgotnosé : w
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Srednica zastepcza ziarna — d

Badanie wykonat : A Koczorowski '

zat. nr6.2
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Nr otworu : 4
Rodzaj gruntu : Pd

Temat : Niemodlin - zamek
Barwa gruntu
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Gleboko$é pobrania probki : 2,0 — 2,2 m.p.p.t.
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zat. nr6.3

Srednica zastepcza ziarna — d

Badanie wykonal : A Koczorowski
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