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PROJEKT REWALORYZACJI ELEWACJI
ZAMKU W NIEMODLINIE

ELEWACJA WSCHODNIA

1-  RENOWACJA Z ODTWORZENIEM WSZYSTKICH GZYMSÓW (PODOKAPOWEGO, ORAZ GZYMSÓW
    ŚCIANY SZCZYTOWEJ) Z PRZYWRÓCENIEM PEŁNEGO PROFILOWANIA WG. RYSUNKÓW DETALI G3-G11,
2-  REMONT Z WYPROFILOWANIEM ORAZ ODTWORZENIE:
2.1-REKONSTRUKCJA OPASEK TYNKOWYCH WOKÓŁOKIENNYCH ORAZ KARTUSZY NADOKIENNYCH
    WG. MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH ORAZ ZACHOWANEGO WZORU OKIEN GÓRNEJ PARTII
    SZCZYTU (WSCHODNIEJ CZĘŚCI ELEWACJI) ORAZ DETALU O2-O5/nie ma detali/
2.2-RENOWACJA ISTNIEJĄCYCH DETALI ARCHITEKTONICZNYCH ( KARTUSZY, PILASTRÓW,
    LIZEN, BONIOWANIA, FRYZU POD GZYMSEM WIEŃCZĄCYM, PŁYCIN) ORZ IST. OPASEK
    I OBDASZNIC WOKÓŁOKIENNYCH WG. ZACHOWANEG WZORU
3-  WYMIANA POKRYCIA DACHÓWKOWEGO NA MIEDZIANE (SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NALEŻY
    ZWRÓCIĆ NA DOKŁADNE OPIERZENIE BLACHĄ NA STYKU ZE ŚCIANĄ SZCZYTOWĄ)
    DOTYCZY GZYMSÓW BAROKOWEGO SZCZYTU ORAZ ICH KORONY Z SPADKIEM W KIERUNKU DACHU,
4-  OPASKI KAMIENNE OKIEN PRZYZIEMIA ORAZ PARAPETY OKIEN WYŻSZYCH PARTIACH ELEWACJI
    ORAZ STERCZYNY NALEŻY OCZYŚCIĆ Z NAWARSTWIEŃ, POWŁOK FARB I POZOSTAŁOŚCI
    STARYCH ZAPRAW WG. WYTYCZNYCH PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO,
5-  WYMIANA TYNKÓW NA NOWE Z ZASTOSOWANIEM ZAPRAW TRASOWYCH NA OCZYSZCZONYM
    I ZAGRUNTOWANYM PODŁOŻU, WZMOCNIENIE SPĘKANEJ STRUKTURY MURU POPRZEZ ZSZYCIE,
6-  ZDEMONTOWAĆ I WYKONAĆ OPIERZENIA Z BLACHY MIEDZIANEJ PRECYZYJNIE DOPASOWANE DO
    FORM OBIEKTU ARCHITEKTONICZNEGO Z KAPINOSEM O MINIMALNEJ SZEROKOŚC,
    BEZ ICH DEFORMACJI I ZASŁANIANIA KRAWĘDZI, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OCHRONY:
c)  GZYMSÓW I OBDASZNIC OKIENNYCH
d)  "WKLĘSŁY" SZCZYT OGNIOMURU
7-  ISTNIEJĄCE STALOWE RYNNY I RURY SPUSTOWE WYMIENIĆ NA MIEDZIANE  FI 150
8-  ELEMENTY STALOWE ORAZ ŻELIWNE (KRATY OKIENNE) PODDAĆ ZABIEGOM
    KONSERWATORSKIM, PRZEMALOWAĆ FARBAMI ANTYKOROZYJNYMI NA KOLOR
    CIEMNO-GRAFITOWY WG. WYTYCZNYCH PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO

9-  ZMIENIĆ ISTNIEJĄCĘ ARANŻACJĘ ELEWACJI POPRZEZ:
    - ODKRYCIE WĄTKU GOTYCKIEGO W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ
      CZĘŚCI ZAMKU (NAJSTARSZE SKRZYDŁO) ORAZ W PRZYZIEMIU CAŁEJ ELEWACJI,
    - SKRÓCENIE PIONOWYCH PASÓW BONIOWANIA W POZIOMIE PRZYZIEMIA ELEWACJI,
    - WPROWADZENIE POZIOMEJ OPASKI TYNKOWEJ ODDZIELAJĄCEJ WĄTEK CEGLANY
      OD POZOSTAŁEJ CZĘŚCI ELEWACJI,
    - ZLIKWIDOWANIE PIONOWYCH TYNKOWYCH PASÓW ZWIEŃCZONYCH ZDOBIONYMI
      MEDALIONAMI (MEDALIONY ORAZ TOWARZYSZĄCE MU "WSTĄŻKI")
      U PODSTAWY ŚCIANY SZCZYTOWEJ POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI ZAMKU
    - ZAZNACZENIU PIERWOTNEGO UKŁADU ARKAD MURU OSŁONOWEGO
      ZGODNIE Z OPISEM PKT.16,

10- PO SKUCIU IST. POWLOKI TYNKARSKIEJ NALEŻY PRZEPROWADZIĆ STARANNE ZABIEGI
    KONSERWATORSKIE NA CEGLANYM LICU UWZGLĘDNIAJĄ ZAPISY PROGRAMU, POLEGAJĄCE NA:
a)  REKONSTRUKCJI WĄTKU CEGLANEGO UWZGLĘDNIAJĄC ZAPISY PROGRAMU
    KONSERWATORSKIEGO DOT. KONSERWACJI CEGLANYCH STRUKTUR W LICU ELEWACJI
b)  SKOŚNE NAKRYWY PRZYPORY NALEŻY PODDAĆ GŁĘBOKIEJ HYDROFOBIZACJI, ZE SZLAMOWANIEM
    PODŁOŻA ORAZ ZASTOSOWANIEM SPOIN I ZAPRAW ODPORNYCH NA ZAWILGOCENIE

12- ZREKONSTRUOWAĆ I UZUPEŁNIĆ STERCZYNY NA BAROKOWYM SZCZYCIE,
13- ODTWORZENIE GEOMETRII PROFILOWANIA BONIOWANIA W NOWYCH TYNKACH
14- ODTWORZENIE WITRAŻY W OSTROŁUCZNYM OKNIE KAPLICY
15- OTWORY ORAZ BLENDY OKIENNE, POZBAWIONE PARAPETÓW
    NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZECIWWILGOCIOWO, SZLAMUJĄC CAŁĄ PŁASZCZYCNĘ WNĘKI.

16- IST. ZAMUROWANE KAMIENNE ELEMENTY ZAMUROWANYCH ARKAD NALEŻY
    WYEKSPONOWAĆ NA ELEWACJI POPRZEZ WYŻŁOBIENIE WOKÓŁ NICH WNĘKI.
    WG. RYS. DETALU D-4. RELIKT KAMIENNEJ KOLUMNADY ARKADOWEJ NALEŻY OCZYŚCIC
    Z NAWARSTWIEŃ, POWŁOK FARB I POZOSTAŁOŚCI STARYCH ZAPRAW WG.
    WYTYCZNYCH PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO.
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UWAGI:

1. PO SKUCIU ISTNIEJĄCEJ POWŁOKI TYNKARSKIEJ
  NALEŻY PRZEPROWADZIĆ STARANNE ZABIEGI
  KONSERWATORSKIE NA CEGLANYM LICU,
  POLEGAJĄCE NA REKONSTRUKCJI WĄTKU
  CEGLANEGO UWZGLĘDNIAJĄC ZAPISY PROGRAMU
  KONSERWATORSKIEGO. W PRZYPADKU
  NIEROZPOZNANIA NA ETAPIE �WYKONAWCZYM
  PIERWOTNEGOUKŁADU WĄTKU � CEGLANEGO,
  NALEŻY PODJĄĆ DECYZJĘ O EWENTUALNEJ ZMIANIE
  ARANŻACJI ELEWACJI POZOSTAWIAJĄC TYNK,
  DECYZJĘ NALEŻY PODJĄĆ NA ETAPIE WYKONA
  -WCZYM PRZY ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY Z
  WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW

2.ODSŁONIĆ RELIKT SZEREGU OSTROŁUCZNYCH
  OKIEN NAROŻA PRZYLEGAJĄCEGO DO ELE.
  POŁUDNIOWEJ /WYRAŹNE ŚLADY ZAMUROWANIA
  WĄSKICH GOTYCKICH OKIEN NA ELEWACJI
  POŁUDNIOWEJ/. �W PRZYPADKU ROZPOZNANIA
  NA ETAPIE �WYKONAWCZYM  PIERWOTNEGO
  UKŁADU OKIEN � ODMIENNEGO NIŻ ZAŁOŻONY W
  PROJEKCIE (NA ELE. POŁUDNIOWEJ) LUB INNYCH
  PIERWOTNYCH ELEMENTÓW WYSTROJU ELEWACJI,
  NALEŻY PODJĄĆ DECYZJĘ O ICH WYEKSPONOWANIU
 –DECYZJĘ O TEJ ZMIANIE NALEŻY PODJĄĆ NA ETAPIE
  WYKONAWCZYM PRZY ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY Z
  WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW.

3. W PRZYPADKU ROZPOZNANIA NA ETAPIE
  WYKONAWCZYM  PIERWOTNEGO UKŁADU ARKAD,
  INNEGO NIŻ ZAŁOŻONY W PROJEKCIE, NALEŻY
  PODJĄĆ DECYZJĘ O JEGO ZMIANIE–DECYZJĘ O TEJ
  ZMIANIE NALEŻY PODJĄĆ NA ETAPIE WYKONA
  -WCZYM PRZY ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY Z
  WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW
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DETAL D4  

DETAL G4

DETAL G3

DETAL G5

DETAL G10

DETAL G11

DETAL Z3

DETAL G8


