DZIEDZINIEC - €leUJATA SKRZYDLAR POUDNIOUWEGO

1- RENOUWACA Z ODTOURZENIEM | LUYPROFILOUIANIEM GZYMS OUJ
(GZYMSY WIENCZACE ORAZ MIEDZYPIETROUIE) UG, ZACHOWANEGO WZORU | DETALU G9-G10

9- USUNAC BRUZDY PO ZADASZENIU NAD WEJ SCIEM, UZYC TYNKU TRASOUEGO

3. OPASHI KAMIENNE, PARAPETY OKIEN | BLEND OHIENNYCH, PORTALE LUEJ SCIOWJE, KAMIENNY COKOX,
DETALE KOLWMN(BAZA, GtOUWICA) ORAZ BALUSTRADE (NALEZY UZUPEENIC BRAKUIACE
TRAKI) WG. ZACHOWANEGO WZORU ORAZ DETALU D-1,D-3) PODDAC REKONSTRUKUI-
OZYSAC 7 NAUARSTWIEN, POULOH FARB | POZOSTALOSCI STARYCH ZAPRAL

4 UYMIANA TYNKOW TeOUIYCH U MIEJSCACH ZNISZCZONYCH | ODSPOJONYCH NA NOUJE
7 ZASTOSOWANIEM ZAPRAUS TRASOWYCH NA OCZYSZCZONYM | ZAGRUNTOUJANYM POD ¢OZU, TYNHI
HUWAUFIKOWANE DO ZACHOWANIA PODDA ¢ OCZYSZCZENIU Z POUJLOHI MALARSKIE), GRUNTOUJANIU
ORAZ MALOWANIU. WZMOCNIENIE SPEKANES STRUKTURY MURU POPRZEZ 7S7YClE

5. ISTNIEJACE STALOWE RYNNY | RURY SPUSTOWE UIYMIENI C NA MIEDZIANE - FI 150,

6- ELEMENTY STALOWE ORAZ ZEUNE PODDAC ZABIEGOM KONSERUIATORSKIM, PRZEMALOUIA ¢
FARBAMI ANTYKOROZYINYMI NA KOLOR CIEMNOGRAFITOUY

7- DO UWYSOKOSC OK. 1,5M TYNHI LYMIENIC NA RENOUJACYINE - KOLOR ELEUIATI ZGODNIE
7 PROJEKTEM KOLORYSTYHI. SZCZ€G OWNA UWAGE ZUJROCIC NA PODSTAE/BAZE KOLUMNADY

8- ZUJERYFIKOWAC STAN TECHNICZNY TYNKOW CEMENTOWO-UIAPIENNYCH NA NA SKLEPIENIU KRU ZGANKU
- W MIEJSCACH ODSPOJONYCH | SPEKANYCH DOKONAC LUYMIANY (ZAPRAUA
TRASSOWA). CRLOSC TYNKOW OCZYSAC Z £USZCZACYCH SIE POUKOK FARB EMULSYINYCH,
ZAGRUNTOWAC | POMALOWAC FARBAMI KRZEMIANOUIYMI UG PROJEKTU KOLORYSTYHI

9- UZUPENIENIE UBYTKOUJ UJ POSADZCE POPRZEZ FLEKOWANIE, ZKAMANE TASZLE
KAMIENNE KLEIC ZA POMOCA ZYWIC €POKSYDOUIYCH

DeTAL G9

10- W STREFIE OZNACZONE) NA RYSUNKU (LN €Kl HRUZGANKU) NALEZY PRZEPROUIADZIC
BADANIA ARCHITEKTONICZNE POPRZEZ OSTRO ZNE ZDJECIE TYNKOW | ODKUCIE
CEGLANEGO UCA, U PRZYPADKU GDY PRZEPROUIADZONE BADANIA POTUIERDZ A
PIERWOTNY UKtAD BLEND OHIENNYCH ZAMUROWANYCH PARTIE NALE ZY JE ODSEONIC.
POZOSTALA (ZE€SC MURU CEGLANEGO NALEZY OZYSAC | ZREKONSTRUOWIAC
UG.PROGRAMU KONSERUJATORSHIEGO.

11- UZUPEENIC BRAKUJACE TRAWKI KAMIENNE WG, ZACHOUJANEGO WZORU ORAZ DETALU B-1

19- RENOWAUA TYNKOWYCH DETAL ARCHITERTONICZNYCH (KOLUMNY-BAZE, TRZON
| GrOUICE, FRYZ, UZENY, BONIOUJANIA, ZUJORNIKI, PEYCINY, TYNKOUE OPASHI
ARKAD PIERUISZEGO | DRUGIEGO PIETRA) ORZ IST. OPASEK LUJOK OLORIENNYCH
WG. ZACHOWANEG UWZORU ORAZ DETALU P-1-P-7

13- ODTUORZYC RZYGACZ WG, ISTNIEJACEGO ZACHOUANEGO WZORU

14- ZDEMONTOUAC | LIYKONAC OPIERZENIA Z BLACHY MIEDZIANE) PRECYZYINIE
DOPASOWJANE DO FORM OBIEKTU ARCHITEKTONICZNEGO Z KAPINOSEM O MINIMALNE
SZEROKOSC, BEZ ICH DEFORMAUI | ZASKANIANIA KRAUJEDZI, UJ SZCZEGOINOSC DLA OCHRONY:

a) PARAPETOW W BLENDACH OKIENNYCH

b) PARAPETY OTUIOROUJ OKIENNYCH

) GZYMSOUJ | OBDASZNIC OKIENNYCH

15- PODDAC RENOUAUI PEYTY STOPNIC USZCZEWNIRJAC STYHI | ZAPELUND AC
ODPLYUJ LUODY NA ZEWNATARZ

16- REMONT DREWNIANYCH DRZUJI UG ZAKRESU PRAC | ZGODNIE
7 PROGRAMEM KONSERWATORSHKIM

17- OTWORY ORAZ BLENDY OHIENNE, POZBALIONE PARAPET OUJ
NALEZY ZAREZPIECZYC PRZECILLIILGOCIOUO, SZIAMUJAC CAKAR PLASZCZYCNE LUNEHI.

DETAL G9
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UWAGH:

1. PO SKUCIU ISTNIEJACE) POULOHI
TYNKARSKIE) WU STREIE PARTERU
NALEZY PRZEPROWADZIC
STARANNE ZABIEGI KONSERUJATORSKIE
NA CEGLANYM LICU, POLEGAJACE NA
REKONSTRUKCI WUATKU CEGLANEGO
UWZGLEDNIRJAC ZAPISY PROGRAMU
KONSERWATORSKIEGO. UJ PRZYPADKU
NIEROZPOZNANIA NA ETAPIE WUYKONA
-WCZYM PIERUOTNEGOUK LADU UWATHU
CEGLANEGO,NALEZY PODIAC DECYZIE O
CUJENTUALNES ZMIANIE ARAN ZACI
€LEWAU!I POZOSTAWIAJAC TYNK,DECYZIE
NALEZY PODJAC NA ETAPIE UYKONA
-WJCZYM PRZY SCSEES LUSPOLPRACY Z
WOJEWIODZHKIM KONSERWATOREM
ZABYTKOW

9. ODSLONIC RELIKT SZEREGU
OSTROLUCZNYCH OHKIEN W PRZYZIEMIU
ELEWATI /UIYRAZNE SLADY
ZAMUROWANIA WASKICH GOTYCHKICH
OHKIEN/.
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